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PROVEN ORAPI

SOUDE CAUSTIQUE PURE 4KG - PV836404

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
(Réglement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2020/878)

RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SO CIETE/L'ENTREPRISE
1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : SOUDE CAUSTIQUE PURE 4KG

Code du produit : PV836404
UFI: P941-E0GU-DO0U-1XPM

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la sudance ou du mélange et utilisations déconseillées
Décapant
Dégraissant
Déboucheur
1.3. Renseignements concernant le fournisseur deflehe de données de sécurité
Raison Sociale : PROVEN ORAPI.
Adresse : 225 Allée des Cedres.01150.SAINT VULBAS .RRE.
Téléphone : 0 810 400 402. Fax:04 92 1330 32
FDS@orapi.com
1.4. Numéro d’'appel d'urgence : +33 (0)1 45 42 595
Société/Organisme : INRS / ORFILA http://www.cestentipoison.net.

RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Conformément au reglement (CE) n° 1272/2008 et sedagtations.
Matiére corrosive pour les métaux, Catégorie 1 (I@etr. 1, H290).
Corrosion cutanée, Catégorie 1A (Skin Corr. 1A, H314).
Lésions oculaires graves, Catégorie 1 (Eye Dam318H

Cette substance ne présente pas de danger pourofgrement. Aucune atteinte a l'environnement réestnue ou prévisible dans les
conditions normales d'utilisation.

2.2. Eléments d'étiquetage
Le mélange est un produit détergent (voir la ruig5s).
Conformément au réglement (CE) n° 1272/2008 et sedagtations.
Pictogrammes de danger :

GHSO05

Mention d'avertissement :

DANGER

Identificateur du produit :

EC 215-185-5 HYDROXYDE DE SODIUM

Mentions de danger et informations additionnellesies dangers :

H290 Peut étre corrosif pour les métaux.

H314 Provoque de graves brilures de la peau etadegtésions des yeux.

Conseils de prudence - Généraux :

P101 En cas de consultation d’'un médecin, gardespasition le récipient ou I'étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.

Conseils de prudence - Prévention :

P234 Conserver uniquement dans I'emballage d'origine.

P260 Ne pas respirer les poussieres, vapeurs.

P280 Porter des gants de protection, des vétememsotkection, un équipement de protection des yeux,

visage.
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Conseils de prudence - Intervention :

P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la beudtE PAS faire vomir.

P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (osi ¢beveux): Enlever immédiatement tous les
vétements contaminés. Rincer la peau a I'eau [dowseher].

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rinaeec précaution a I'eau pendant plusieurs

minutes. Enlever les lentilles de contact si ldinie en porte et si elles peuvent étre facilement
enlevées. Continuer a rincer.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON oumgrlecin.

Conseils de prudence - Stockage :

P405 Garder sous clef.

Conseils de prudence - Elimination :

P501 Eliminer I'emballage vide ou le récipient ndifis¢ en déchetterie conformément avec la

réglementation en vigueur. L'emballage et le prodon utilisé ne doivent pas étre éliminés avec les
déchets ménagers.

2.3. Autres dangers

La substance ne répond pas aux criteres applicablesubstances PBT ou vPvB, conformément a I'anXBkelu réeglement REACH (CE)
n° 1907/2006.

RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
3.1. Substances

Composition :
Identification (CE) 1272/2008 Note %
CAS: 1310-73-2 GHSO05 [1] 100%
EC: 215-185-5 Dgr
REACH: 01-2119457892-27 Met. Corr. 1, H290
Skin Corr. 1A, H314
HYDROXYDE DE SODIUM

Limites de concentration spécifiques et estimationedla toxicité aigué

Identification Limites de concentration spécifiques ETA
CAS: 1310-73-2 orale: ETA = 40 mg/kg PC
EC: 215-185-5

REACH: 01-2119457892-27

HYDROXYDE DE SODIUM

Informations sur les composants :
[1] Substance pour laquelle il existe des valenniés d'exposition sur le lieu de travail.

RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS

D'une maniéere générale, en cas de doute ou sydga&@mes persistent, toujours faire appel a unetiad
NE JAMAIS rien faire ingérer a une personne incaTge.

4.1. Description des mesures de premiers secours

En cas d'inhalation :
Transporter la personne a l'air, la maintenir aaudhet au repos.
Si la respiration est irréguliére ou arrétée, pradr la respiration artificielle et faire appelmédecin.
Ne rien faire absorber par la bouche.
Consulter un médecin en cas de troubles.

En cas de contact avec les yeux :
Laver abondamment avec de I'eau douce et propestlis minutes en maintenant les paupieres écartées
Quelque soit I'état initial, adresser systématiqerene sujet chez un ophtalmologiste, en lui mantfatiquette.
S'il apparait une douleur, une rougeur ou une gioelle, consulter un ophtalmologiste.

En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tout vétement souillé oalimlissé.
Prendre garde au produit pouvant subsister enfreda et les vétements, la montre, les chaussures,

Lorsque la zone contaminée est étendue et/oyppdrait des Iésions cutanées, il est nécessaserdellter un médecin ou de faire transférer
en milieu hospitalier.

Consulter un médecin en cas d'irritation.
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En cas d'ingestion :
Ne rien faire absorber par la bouche.
Faire immédiatement appel a un médecin et lui neottitiquette.
En cas d'ingestion, si la quantité est peu imptetgpas plus d'une gorgée), rincer la bouche dedeau et consulter un médecin

En cas d'ingestion accidentelle appeler un médpoir juger de l'opportunité d'une surveillance ‘endraitement ultérieur en milieu
hospitalier, si besoin est. Montrer I'étiquette

Garder au repos. NE PAS faire vomir.
4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et diffés

Inhalation: Corrosif pour le systeme respiratoirgmptdomes: Difficultés respiratoires, Toux, pneungochimique, oedéme pulmonaire.
Exposition répétée ou prolongée: Risque de mawodgegde saignements de nez., bronchite chronique.

Contact avec la peau: Corrosif. Provoque de gravdares. Symptdmes: Rougeur, Gonflement des tissus.

Contact avec les yeux: Provoque de graves brilMésie de petites éclaboussures dans les yeux pepr@rdquer des lésions irréversibles
des tissus et une cécité. Peut provoquer des Esionlaires permanentes. Symptdmes : Rougeur, Latigm Gonflement des tissus,
Brdlure.

Ingestion: En cas d'ingestion, brllures gravesadeoluche et de la gorge, ainsi que danger de pédorde | 'oesophage et de I'estomac.
Symptémes: Nausée, Douleur abdominale, Vomisseragetsdu sang, Diarrhée, Suffocation, Toux, insaffce respiratoire grave.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédis et traitements particuliers nécessaires
Un examen médical immédiat est requis
Traiter de facon symptomatique.

RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Non inflammable.

5.1. Moyens d’extinction

Moyens d’extinction appropriés
En cas d'incendie, utiliser :

- eau pulvérisée ou brouillard d'eau
- poudres
- mousse

Moyens d’extinction inappropriés
En cas d'incendie, ne pas utiliser :

- jet d'eau
- dioxyde de carbone (CO2)

5.2. Dangers particuliers résultant de la substanceu du mélange
Un incendie produira souvent une épaisse fumée ndiexposition aux produits de décomposition meumporter des risques pour la santé.
Ne pas respirer les fumées.

En cas d'incendie, peut se former :

- monoxyde de carbone (CO)

- dioxyde de carbone (CO2)

- oxydes de sodium (NaOx)

Dégage de I'hydrogéne en présence de métaux.

5.3. Conseils aux pompiers

En raison de la toxicité des gaz émis lors de taposition thermique des produits, les intervemaatont équipés d'appareils de protection
respiratoire autonomes isolants.

RUBRIQUE 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
6.1. Précautions individuelles, équipement de protgion et procédures d’urgence
Se référer aux mesures de protection énuméréedetansriques 7 et 8.
Eviter la formation de poussiéres.
Ventiler la zone de déversement.
Pour les non-secouristes
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.
Eviter l'inhalation des poussiéres.
Conserver a I'écart des produits incompatibles.
Pour les secouristes
Les intervenants seront munis d'équipements degirohs individuelles appropriés (Se référer aitxigue 8).
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6.2. Précautions pour la protection de I'environnerant
Empécher toute pénétration dans les égouts ou daas.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nejtage
Récupérer le produit par moyen mécanique (balaysgjedéeur).
L'élimination devra étre effectuée par un récumtnaagréé.

6.4. Référence a d’autres rubriques
Voir sections 8 et 13.

RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stoclsaye applicables aux ateliers ou est manipuléabatance.
7.1. Précautions a prendre pour une manipulation s& danger
Se laver les mains apres chaque utilisation.
Enlever et laver les vétements contaminés avatitisation.
Prévoir des douches de sécurité et des fontaindaigs dans les ateliers ou la substance est migriple facon constante.
Eviter la formation de poussiéres.
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
En cas de dilution, ajouter le produit dans I'eandis l'inverse
Conserver a l'écart des produits incompatibles
Utiliser de I'appareillage en matériaux compatilatesc le produit.
Ne pas surchauffer, afin d'éviter une décompositienmique.
Eviter le contact avec la peau, les yeux et lesménts.
Ne pas respirer les poussieres.
Ne pas respirer les vapeurs.
Prévention des incendies :
Interdire l'accés aux personnes non autorisées.
Manipuler dans des zones bien ventilées.
Equipements et procédures recommandés :
Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8
Observer les précautions indiquées sur l'étiqutts que les réglementations de la protectiorrakatl.
Ne pas respirer les poussieres.
Equipements et procédures interdits :
Il est interdit de fumer, manger et boire danddeaux ou la substance est utilisée.
7.2. Conditions d'un stockage sir, y compris d'évenelles incompatibilités
Aucune donnée n'est disponible.
Stockage
Conserver hors de la portée des enfants.
Conserver le récipient bien fermé, dans un endeaigs frais.
Stocker dans les emballages d'origine.
Conserver a I'écart des aliments et boissons y égsmopux pour animaux.
Conserver a I'écart des produits incompatibles.
Emballage
Toujours conserver dans des emballages d'un maideatique a celui d'origine.
Types de conditionnements recommandés :
- Big-bags
- Bidons
- Sacs
Matériaux de conditionnement appropriés :
- Acier inoxydable
- Polyéthyléne
Matériaux de conditionnement inappropriés :
- Aluminium
- Zinc
- Etain
- Bronze
- Chrome
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- Plomb
7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 8 : CONTROLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1. Parametres de contrble

Valeurs limites d'exposition professionnelle :
- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Isthial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :

CAS TWA: STEL : Ceiling : Définition : | Critéres :

1310-73-2 2 mg/m3

- France (INRS - Outils 65 / 2021-1849, 2021-1766té du 09/12/ 2021) :

CAS VME-ppm: |VME-mg/m3 |VLE-ppm: |VLE-mg/m3 :|Notes TMP N°:
1310-73-2 - 2 - - - -

Dose dérivée sans effet (DNEL) ou dose dérivée avéeeminimum (DMEL)
HYDROXYDE DE SODIUM (CAS: 1310-73-2)

Utilisation finale : Travailleurs
Voie d'exposition : Inhalation
Effets potentiels sur la santé : Effets locauxraglterme
DNEL : 1 mg de substance/m3
Utilisation finale : Consommateurs
Voie d'exposition : Inhalation
Effets potentiels sur la santé : Effets locauxriglterme
DNEL : 1 mg de substance/m3

8.2. Contrdles de I'exposition
Mesures de protection individuelle, telles que lesguipements de protection individuelle
Utiliser des équipements de protection individupliepres et correctement entretenus.
Stocker les équipements de protection individuddies un endroit propre, a I'écart de la zone daitra

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou funfgnlever et laver les vétements contaminés anautilisation. Assurer une ventilation
adéquate, surtout dans les endroits clos.

- Protection des yeux / du visage
Eviter le contact avec les yeux.

Avant toute manipulation de poudres ou émissiopaigssieres, il est nécessaire de porter des Isnetsque conformes a la norme NF
EN166.

Le port de lunettes correctrices ne constitue paspuotection.
Prévoir des fontaines oculaires dans les ateligte produit est manipulé de fagon constante.
- Protection des mains
Utiliser des gants de protection appropriés résistaux agents chimiques conformes a la norme EN3&4-1.
La sélection des gants doit étre faite en fonatiefapplication et de la durée d'utilisation astpale travail.

Les gants de protection doivent étre choisis ewtfon du poste de travail : autres produits chiregmpouvant étre manipulés, protections
physiques nécessaires (coupure, piglre, protetttemmique), dextérité demandée.

Type de gants conseillés :

- Latex naturel

- PVC (Polychlorure de vinyle)

- Caoutchouc Butyle (Copolymeére isobutyléne-isoprene)
- Néoprene® (Polychloropréne)

Protection du corps

Eviter le contact avec la peau.

Porter des vétements de protection appropriés.

Type de vétement de protection approprié :

Porter des vétements de protection chimique cdesreroduits chimiques solides, particules en susipa dans l'air (type 5) conformes a la
norme NF EN13982-1/A1 pour éviter tout contact aeggeau.

Porter des vétements de protection appropriés gaeticulier une combinaison et des bottes. Cedsefferont maintenus en bon état et
nettoyés apres usage.

Le personnel portera un vétement de travail régerient lavé.
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Apres contact avec le produit, toutes les partiesalps souillées devront étre lavées.
- Protection respiratoire
Eviter l'inhalation des poussiéres.
Type de masque FFP :
Porter un demi-masque filtrant contre les poussi@resage unique conforme a la norme NF EN149/A1.
Filtre a particules conforme a la norme NF EN143/A1
- P2 (Blanc)
- P3 (Blanc)

RUBRIQUE 9 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques etimiques essentielles

Etat physique

Etat Physique : Solide.

Perles
Couleur

Blanche
Odeur

Inodore

Seuil olfactif : Non précisé.
Point de fusion

Point/intervalle de fusion : 323 °C.
Point de congélation

Point/intervalle de congélation : Non précisé.
Point d’ébullition ou point initial d’ébullition et intervalle d’ébullition

Point/intervalle d'ébullition : Non concerné.
Inflammabilité

Inflammabilité (solide, gaz) : Non précisé.
Limites inférieure et supérieure d’explosion

Dangers d'explosion,limite inférieure d’explosivité) : Non précisé.

Dangers d'explosion,limite supérieure d’explosi#e : Non précisé.
Point d’éclair

Intervalle de point d'éclair : Non concerné.
Température d’auto-inflammation

Point/intervalle d'auto-inflammation : Non concerné.
Température de décomposition

Point/intervalle de décomposition : Non concerné.
pH

pH en solution aqueuse : Non précisé.

pH : Non précisé.

Base forte.

Viscosité cinématique

Viscosité : Non précisé.
Solubilité

Hydrosolubilité : Soluble. 100g/100g H20 (25°C)

Liposolubilité : Non précisé.
Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)

Coefficient de partage n-octanol/eau : Non précisé.
Pression de vapeur

Pression de vapeur (50°C) : Non concerné.
Densité et/ou densité relative

Densité : 2,13 g/cm?3 (20°C)
Densité de vapeur relative

Densité de vapeur : Non précisé.
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9.2. Autres informations
Aucune donnée n'est disponible.

9.2.1. Informations concernant les classes de damgeysique
Aucune donnée n'est disponible.

9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 10 : STABILITE ET REACTIVITE
10.1. Réactivité
Substance qui, par action chimique, peut attaquen&me détruire les métaux.
10.2. Stabhilité chimique
Cette substance est stable aux conditions de matiiulet de stockage recommandées dans la rubfique
10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Réaction exothermique avec les acides.
Dégage de I'hydrogéne en présence de métaux.
Risque d'explosion.
10.4. Conditions a éviter
Eviter :
- la formation de poussiéres
- I'échauffement
- la chaleur
- 'humidité
- I'exposition a la lumiére
- le contact de I'air
- les chocs et les frictions
Les poussiéres peuvent former un mélange explosd kair.
10.5. Matieres incompatibles
Tenir a I'écart de/des :
- métaux
- eau
- acides
- agents oxydants
- Aluminium
- autres métaux légers et leurs alliages
10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique peut dégager/former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)
- hydrogéne (H2)
- oxydes de sodium (NaOx)

RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1. Informations sur les classes de danger tellgae définies dans le réglement (CE) no 1272/2008

Peut entrainer des Iésions cutanées irréversitdbes qu'une nécrose visible au travers de I'épidect dans le derme, a la suite d'une
exposition allant jusqu'a trois minutes.

Les réactions corrosives sont caractérisées panldéstions, saignements, escarres ensanglaritéesaefin d'une période d'observation de
14 jours, par une décoloration due au blanchissed®la peau, des zones d'alopécie et des cicatrice

11.1.1. Substances
Toxicité aigué :
HYDROXYDE DE SODIUM (CAS: 1310-73-2)

Par voie orale : DL50 = 40 mg/kg
Espece : Souris
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Corrosion cutanée/irritation cutanée :
Provoque une irritation de la peau.
Provoque de graves brilures de la peau.
Lésions oculaires gravesl/irritation oculaire :
Provoque une sévere irritation des yeux.
Provoque des Iésions oculaires graves.
Sensibilisation respiratoire ou cutanée :
Les vapeurs du produit irritent fortement la trazh&spiratoire.
Substance non considérée comme sensibilisante.
Mutagénicité sur les cellules germinales :
Les tests sur les animaux n'ont montré aucun miféagene., Les tests in vitro n‘ont pas montréeffess mutagenes.
11.2. Informations sur les autres dangers
Substance(s) décrite(s) dans une fiche toxicologigule I'NRS (Institut National de Recherche et de &urité) :
- Hydroxyde de sodium et solutions aqueuses (CA®-I3t2): Voir la fiche toxicologique n° 20.

RUBRIQUE 12 : INFORMATIONS ECOLOGIQUES
12.1. Toxicité
12.1.1. Substances

HYDROXYDE DE SODIUM (CAS: 1310-73-2)
Toxicité pour les poissons : CL50 = 45.4 mg/l
Espece : Oncorhynchus mykiss
Durée d'exposition : 96 h

Toxicité pour les crustacés : CE50 =40 mg/l
Espece : Others
Durée d'exposition : 48 h

12.2. Persistance et dégradabilité
12.2.1. Substances

HYDROXYDE DE SODIUM (CAS: 1310-73-2)
Biodégradation : Aucune donnée sur la dégradabilist bisponible, la substance est considérée
comme ne se dégradant pas rapidement.

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Aucune donnée n'est disponible.
12.4. Mobilité dans le sol
Aucune donnée n'est disponible.
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Cette substance ou ce mélange n'est pas classé d®Bineu vPvB.
12.6. Propriétés perturbant le systéme endocrinien
Aucune donnée n'est disponible.
12.7. Autres effets néfastes
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Une gestion appropriée des déchets de la substtiocede son récipient doit étre déterminée conganent aux dispositions de la directive
2008/98/CE.

13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cearts d
Diluer avec une grande quantité d'eau.
Les solutions avec un pH élevé doivent étre naséms$ avant I'évacuation.
Neutraliser & I'acide.
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Déchets :

La gestion des déchets se fait sans mettre en denganté humaine et sans nuire a I'environnems¢mgtamment sans créer de risque pour
|'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore.

Recycler ou éliminer conformément aux législatiomyvigueur, de préférence par un collecteur ou unmieprise agréée.
Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déaiefsas procéder a leur élimination dans I'envieoment.
Emballages souillés :
Vider complétement le récipient. Conserver I'étitgistir le récipient.
Remettre a un éliminateur agréé.

RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transporter le produit conformément aux disposgtida I'ADR pour la route, du RID pour le rail, d&DG pour la mer, et de I'OACI/IATA
pour le transport par air (ADR 2021 - IMDG 2020 [20} - OACI/IATA 2022 [63]).

14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification
1823

14.2. Désignation officielle de transport de I'ONU
UN1823=HYDROXYDE DE SODIUM SOLIDE

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
- Classification:

/
N
AN

14.4. Groupe d’emballage
1l

14.5. Dangers pour I'environnement

14.6. Précautions particulieres a prendre par I'ufisateur

ADR/RID |Classe |Code Groupe |Etigquette |ldent. QL Dispo. EQ Cat. Tunnel
8 C6 Il 8 80 1 kg - E2 2 E
IMDG Classe |2°Etig |Groupe |QL FS Dispo. EQ Arrimage Séparation
manutention
8 - Il 1kg F-A.S-B |- E2 Category A |SGG18 SG35
IATA Classe |2°Etig. |Groupe |Passager |Passager |Cargo Cargo note EQ
8 - Il 859 15 kg 863 50 kg - E2
8 - Il Y844 5 kg - - - E2

Pour les quantités limitées de marchandises damggsevoir 'ADR et 'IMDG chapitre 3.4 et le IATAgptie 2.7.

Pour les quantités exceptées de marchandises easgsr voir I'ADR et I'IMDG chapitre 3.5 et le IATpartie 2.6.
14.7. Transport maritime en vrac conformément aux istruments de 'OMI

Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 15 : INFORMATIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION
15.1. Réglementations/Iégislations particulieresla substance ou au mélange en matiére de sécurid& santé et d’environnement
- Informations relatives a la classification et a'étiquetage figurant dans la rubrique 2 :
Les réglementations suivantes ont été prises epteom
- Réglement (CE) n° 1272/2008 maodifié par le reglenfei) n° 2022/692 (ATP 18)
- Informations relatives a I'emballage :
Emballages devant étre pourvus d'une fermeturédeité pour les enfants (voir Réglement (CE) n° 120@8, Annexe I, Partie 3).
Emballages devant porter une indication de dangecthble au toucher (voir Réglement (CE) n° 1278280nexe Il, Partie 3).

La substance n'est pas soumise a restriction sdlannexe XVII du réglement REACH (CE) n° 1907/2006
https://echa.europa.eu/substances-restricted-uedeh.

- Dispositions particulieres :
Aucune donnée n'est disponible.
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15.2. Evaluation de la sécurité chimique
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS

Les conditions de travail de l'utilisateur ne nétent pas connues, les informations données darédente fiche de sécurité sont basées sur
I'état de nos connaissances et sur les réglen@matint nationales que communautaires.

Il est toujours de la responsabilité de l'utilismtele prendre toutes les mesures nécessaires ppandre aux exigences des lois et
réglementations locales.

Les informations données dans la présente fichdoteées de sécurité doivent étre considérées cammealescription des exigences de
sécurité relatives a cette substance et non paseame garantie des propriétés de celle-ci.

Libellé(s) des phrases mentionnées a la rubrique 3 :

H290 Peut étre corrosif pour les métaux.
H314 Provoque de graves brilures de la peau etadegtésions des yeux.
Abréviations :

DL50 : La dose d'une substance testée entrainanétalité & 50% au cours d'une période donnée.
CL50 : La concentration d'une substance testéeiratraune létalité de 50 % au cours d'une périatmée.
CE50 : La concentration effective de substance ause 50% de réaction maximum.

REACH : Enregistrement, évaluation, Autorisation estRetion des Substances Chimiques.

ETA : Estimation Toxicité Aigué

PC : Poids Corporel

DNEL : Dose dérivée sans effet.

UFI : Identifiant unique de formulation.

STEL : Short-term exposure limit

TWA : Time Weighted Averages

TMP : Tableaux des Maladies Professionnelles (Fanc

VLE : Valeur Limite d'Exposition.

VME : Valeur Moyenne d'Exposition.

ADR : Accord européen relatif au transport interoiadéil de marchandises Dangereuses par la Route.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Organisation de I'Aviation Civile Internatidea

RID : Regulations concerning the International cgeiaf Dangerous goods by rail.

WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class).

GHSO05 : Corrosion.

PBT : Persistante, bioaccumulable et toxique.

vPVB : Trés persistante et tres bioaccumulable.

SVHC : Substance of Very High Concern.
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