
GROS TRAVAUX

Déboucheur acide professionnel 

2L

•  A l’acide sulfurique concentré à 80%

• Formule surpuissante

•  Action rapide pour bouchon total ou tenace



CARACTÉRISTIQUES

• Spécialement conçu pour déboucher rapidement éviers, bacs à plonge, sanitaires et grosses 

canalisations (diamètre supérieur à 8 cm). 

• Convient également aux WC et urinoirs. 

• Élimine les graisses, matières organiques, résidus alimentaires et de dérochage, cellulose et 

fibres végétales, dépôts calcaires ...

MODE D’EMPLOI

• Éliminer manuellement les résidus accessibles.

•  Déboucher avec précaution et sans comprimer le flacon.

•  Verser lentement le produit dans l'orifice à déboucher, selon le schéma ci-dessous :

•  Attendre 15 à 20 minutes puis rincer à l'eau, d'abord doucement, puis abondamment si l'écoulement 

se fait facilement.

•  Réensemencer le bac à graisse après utilisation d'un déboucheur.

•  Ne pas transvaser. Ne pas réutiliser le récipient vide. Ne mélanger avec aucun produit, même un 

déboucheur. Ne pas attendre que la canalisation soit totalement obstruée pour intervenir.

•  Le produit ne doit être utilisé que dans les grosses canalisations et les WC sauf les WC chimiques.

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. 
PROVEN ORAPI n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les 
informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à 
chaque cas déterminé.
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GROS TRAVAUX

CONDITIONNEMENT

PRODUIT
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UNITES 
PAR 

CARTON

CARTONS 
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COUCHE

CARTONS 
PAR 

PALETTE

NOMBRE 
DE 

COUCHES

Déboucheur Acide 
professionnel 2L

PV21335903 3535032133596 2 32 128 4
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