
HYGIÈNE DES SANITAIRES

DEBOUCHEUR LIQUIDE

1L

• Déboucheur liquide à la soude

• Efficace sur tous les bouchons

• Dissout intégralement toutes matières organiques (cheveux, 

graisse…) 

• N’attaque ni l'émail ni les tuyauteries (même en plastique)

• Marque n°1 des déboucheurs*
* Destop marque N°1 des ventes volume du marché des déboucheurs – GMS - France – cumul annuel mobile P6 2023 (source 

Nielsen)



CARACTÉRISTIQUES

Une marque qui se démarque, N°1 des déboucheurs  qui agit en 2 heures en attaquant 
directement le bouchon.

Il est adapté à tous les types de canalisations (douches, éviers, WC, etc)
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Destop déboucheur liquide PV80003601 3665468000367 15 8 48 6

MODE D’EMPLOI

CONDITIONNEMENT

HYGIÈNE DES SANITAIRES

PROVEN ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des 
conditions de leur emploi. PROVEN n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une 
utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais 
préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé.

01. 87 66 66 79
Tour Franklin, 100-101 Terrasse Boieldieu, 

92800 Puteaux www.proven.fr

• Débouchage: Pour ouvrir le BOUCHON SECURITE, maintenir d’une main le flacon bien droit posé sur une 
table, de l’autre, appuyer fortement sur le bouchon tout en dévissant.

• Ne pas comprimer le flacon.

• Verser document un demi flacon même s’il y a de l’eau stagnant (pour WC et grosses canalisations toute la 
bouteille). 

• Reboucher le flacon immédiatement après usage.

• N’ajouter ni eau bouillante, ni aucun autre produit même un déboucheur. Laisser agir 2 heures. Dans les cas 
difficiles, renouveler et laisser agir toute la nuit. 

• Rincer abondamment (surtout WC à fosse septique). Ne pas attendre que la canalisation soit totalement 
obstruée pour intervenir.

• NE PAS UTILISERSUR L’ALUMINIUM

http://www.proven.fr/
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