
GROS TRAVAUX

GOUDRON BITUMINEUX 1L-

4L-20L

• Protection et imperméabilisation des fondations enterrés en 

formant un film continu et homogène

• Résistant aux acides et bases dilués

• APPLICATIONS : Métaux, béton, agglos, parpaings bois, brique, 

amiante-ciment, pierres, mortiers, fondations, soubassements, 

éléments enterrés …



CARACTÉRISTIQUES

• Protection et imperméabilisation des fondations enterrés en formant un film continu et 

homogène.

• Résistant aux acides et bases dilués. 

• Bonne protection sur le bois.

• SPADO GOUDRON BITUMINEUX assure une protection efficace de l’ouvrage sur lequel il est 

appliqué. Il permet ainsi de limiter les agressions extérieures. 

• S’applique au rouleau, pinceau, à la raclette ou à la brosse. 

• Séchage lent : 24 à 48h pouvant varier selon les conditions atmosphériques de température et 

d'humidité. Respecter le temps de séchage avant la mise en eau.

• Nettoyage des outils au white spirit. 

• APPLICATIONS : Métaux, béton, agglos, parpaings bois, brique, amiante-ciment, pierres, 

mortiers, fondations, soubassements, éléments enterrés … 

• Produit prêt à l’emploi. Rendement : 250 à 500 g/m² selon porosité du support. 

• La teneur en COV de ce produit, prêt à l'emploi, est de maximum 375 g/l. Les valeurs limites 

européennes de COV dans le produit (catégorie IIAi) prêt à l'emploi sont de 600 g/l maximum en 

2007 et de 500 g/l maximum en 2010.

MODE D’EMPLOI

• Oter toutes traces de mousse, de rouille ou 

d’anciennes peintures

• Dégraisser le support

• Appliquer le goudron bitumineux sur des 

supports impérativement propres, secs et 

dépoussiérés

• Traiter vos surfaces avec le goudron 

bitumineux pur, de préférence en 2 couches 

• Dégourdir le produit 24heures avant 

application, en cas de froid

• Séchage lent: 24 à 48 heures pouvant 

varier selon les conditions atmosphériques de 

température et d’humidité

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. 
PROVEN ORAPI n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les 
informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à 
chaque cas déterminé.

GROS TRAVAUX

HYDROCARBONS, C9-C11, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS. Contient 

AMIDES, C18-UNSATD., N-[3-(DIMETHYLAMINE)PROPYL]. Peut produire une réaction allergique. 

Peut provoquer somnolence ou vertiges. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou 

gerçures de la peau. Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.

ATTENTION

PROVEN
Tour Franklin

100-101 terrasse Boieldieu
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PRODUIT
CODE 

PRODUIT
GENCOD

UNITES 
PAR 

CARTON

CARTONS 
PAR 

COUCHE

CARTONS 
PAR 

PALETTE

NOMBRE 
DE 

COUCHES

Spado Goudron

bitumineux 1L
PV83100502 3172358310050 6 10 70 7

Spado Goudron

bitumineux 4L
PV83100203 3172358310029 4 6 24 4

Spado Goudron

bitumineux 20L
PV83101302 3172358310135 1 8 16 2

CONDITIONNEMENT

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. 
PROVEN ORAPI n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les 
informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à 
chaque cas déterminé.
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